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Actualités hydrologie - vallée de I'Ariege

Etat des cours d’eau et remplissage des principales

retenues destinées a l'irrigation
Portet:sur-Garonne

QM!J - Auterive - Ariége
36,44 36,14

318 30,46 28,76
24,76 534;

DOE =17 m*/s

Ganguise (capacité : 44,6
Mm’)
22,5 Mm*- 50,4 % (au

QA =13,6 m¥/s

DEPART AHL

QM - Portet - Garonne

139,61

128,70
117,90 123,72
06,46
96,15 94,42

DOE =48 m®/s

QM : Débit Moyen
Journalier

DOE : Débit Objectif 06 0502
d’Etiage 05

QA : Débit d’Alerte 2
QAR : Débit d’Alerte 0.

QM - Labarthe - Léze

QM - Calmont - Hers

5,16 539

DOE = 3,5 m/s

QA =2,8m?/s

Renforcée 01
DR : Débit Réservé

QM - Lézat - Léze

0,401
0,343

QM - Foix - Ariege

30,89 31,15

27,15 25,64
21,54
1826 2093

DOE =11 m3/s
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Mondély (capacité : 4 Mm’) \
2,29 Mm’— 57,1 % (au 03/07) |4
Restitution : 20 /s p |
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700 N_Countiroy __
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Lavelanet; ¢ 5 Sl
QM - Engraviés - Douctouyre = \
Montbel (capacité : 60.5 Mm®) |
Mm?®— 69 % (au 04/07)

® 2l Restitution moyenne: 0,02 m’/s

0,194 0,189

" JRBY

QM!J - Léran - Touyre
3

2 1,700

1,308
1,083 1,056 1,154 1,066 1,006
1

QM - Le Peyrat - Hers

DR=2m3/s

DEBIT RELACHE - MONTBEL

Météo du mois de juin

Météo LERAN
juin 2022 v. juin 2023
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Météo ST QUIRC
juin 2022 v. juin 2023
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Météo MONTAUT
juin 2022 v. juin 2023

Pluie 2022
= Pluie 2023
——T. Min journ. 2022
——T. Max journ. 2022
——T. Min journ. 2023
T. Max journ. 2023

Météo MIREPOIX

Source : Météo-France

Pluie 2022
= Pluie 2023
«~=—T. Min journ. 2022
=—T. Max journ. 2022
=—T. Min journ. 2023
T. Max journ. 2023

Pluie 2022

30 mmmpluie2023
——T. Min journ. 2022
——T. Max journ. 2022
«=T. Min journ. 2023
T. Max journ. 2023

Source : Météo-France

juin 2022 v. juin 2023

Pluie 2022
= Pluie 2023
——T. Min journ. 2022
=—T. Max journ. 2022
=—T. Min journ. 2023
T. Max journ. 2023

Source : CAO9

MONTAUT

ST GIRONS

METEO JUIN

stations Météo-France

moyenne

i 2005-2019

Température journaliére .
26,3 °C 282056 24,8 °C

maximale moyenne

pluviométrie cumulée 127,5 mm 41,2 mm 581 mm

moyenne
2005-2019

moyenne
2005-2019

2022

24,3°5C 25,5 °C 26,6 °C 24,0 °C

51,7 mm 149,3 mm 89,8 mm 75,2 mm

Source : CAO9

déficit hydrique

A (pluie - ETP) Essmm

7 mm




Etat des nappes en basse vallée de I’Ariége : des remplissages satisfaisants

IPS - BSS002KJKN (10357X0213/F) - SOLFERINO - Ariége (09)

du 22/12/2003 au 03/07/2023 - Uniquement les données validées correctes et en cours de validation

Décembre

Données issues du Portal national eaux souterraines du SIE, ADES

1PS - BSS002KJBN (10357X0021/F) - MONTAUT - Ariége (09)
du 17/04/1996 au 03/07/2023 - Uniquement les données validées correctes et en cours de vlidation
BSS002KJBN (10357X0021/F)
uts

IPS - BSSO02LPFG (10577X0159/F) - VERNIOLLE - Ariége (09)

du 17/12/1996 au 03/07/2023 - Uniquement les données validées correctes et en cours de validation

Décembre

Données issues du Portai national eaux souterraines du SIE, ADES
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Les niveaux des nappes sont représentés ici par I'Indicateur Piézométrique Standardisé
(IPS) qui qualifie I’écart a la moyenne des niveaux piézométriques durant une chro-
nique, c’est-a-dire I’historique de mesures mentionné en haut des graphiques.

Cet indicateur permet donc d’avoir une comparaison entre les mesures actuelles des
nappes par rapport aux années précédentes et aux valeurs extrémes déja enregistrées.




