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Actualités hydrologie - vallée de l’Ariège 
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État des cours d’eau et remplissage des principales 

retenues des�nées à l’irriga�on 

Mondély (capacité : 4 Mm
3
) 

2,23 Mm
3 

–  55,8 % (au 19/06)

Res�tu�on : 20 l/s 

QMJ : débit moyen journalier 

DOE : Débit Objec�f d’E�age 

QA : débit d’alerte 

QAR : débit d’alerte 

renforcée 

(au 19/06) 

Montbel (capacité : 60.5 Mm
3
) 

41,6 Mm
3 

–  69 % (au 20/06) 

Res�tu�on moyenne: 0,02 m
3
/s 

Ganguise (capacité : 44,6 Mm
3
) 

21,8 Mm
3 

–  48,9 % (au 19/06) 

Transfert AHL moyen: 1,2 m
3
/s 



Chambre d’Agriculture de l’Ariège - Bulle�n de conseil irriga�on 
3 

Etat des nappes en basse vallée de l’Ariège : des remplissages sa�sfaisants

Les niveaux des nappes
(IPS) qui qualifie 

c’est

Cet indicateur permet donc d

nappes par rapport aux années précédentes et aux valeurs extrêmes déjà enregistrées. 

 Ariège : des remplissages sa�sfaisants 

niveaux des nappes sont représentés ici par l’Indicateur Piézométrique Standardisé 

(IPS) qui qualifie l’écart à la moyenne des niveaux piézométriques durant une chronique, 

est-à-dire l’historique de mesures men.onné en haut des graphiques.  

Cet indicateur permet donc d’avoir une comparaison entre les mesures actuelles des 

nappes par rapport aux années précédentes et aux valeurs extrêmes déjà enregistrées.  
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