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Arboriculture 



Pluie, ETP et consomma�on des cultures 
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Augmenta
on de l’irriga
on avec 4 apports quo
diens de 40 minutes à par
r du 6/07 : les ten-

sions sur les 2 horizons ont bien réagi et se sont stabilisés. Nouvel ajustement avec 4 apports 

quo
diens de 50 minutes depuis le 11/07 suite à une période de chaleur importante. De nou-

veau, les tensions réagissent et rebaissent, avec l’objec
f de les maintenir à ces niveaux en 

prévision des condi
ons météo annoncées. A noter que les pluies des 7 et 8/07 (7 mm, peu 

valorisables) n’ont eu que peu d’effet sur l’humidité du sol. 

Dans le cadre de l’anima
on du groupe 30.000 ECOPHYTO Arbo Ariège Aude, 2 vergers ont été équipés de sondes tensiométriques pour aider au pilot

Ces sondes mesurent la tension, c’est-à-dire la force que doivent exercer les racines des arbres pour puiser de l

Le Carlaret - Ariège 

Pommiers conven
onnels, densité planta
on : 3.5 m x 1.25 m 

Irriga
on par gou:e-à-gou:e :  

- 1 gou:eur / arbre, écartement 1,25 m entre gou:eur, débit 2 L/h 

- pluviométrie installa
on : 0,45 mm/h 

tensions 

Suivis tensiométriques 

irrigation 

pluie 

NB : pour mesurer les apports 

d’irriga�on, un compteur est ins-

tallé sur une gaine de telle sorte 

qu’il mesure 72 L/h  

(cf. graphique irriga�on ci-

dessous)  

anima
on du groupe 30.000 ECOPHYTO Arbo Ariège Aude, 2 vergers ont été équipés de sondes tensiométriques pour aider au pilotage de l’irriga
on. 

dire la force que doivent exercer les racines des arbres pour puiser de l’eau : plus la tension est élevée, plus le sol est sec. 

Montolieu - Aude 

Pommiers AB, densité planta
on : 4 m x 1.2 m 

 Irriga
on par micro-aspersion sous frondaison : 

- 1 asperseur / 2 arbres (tous les 2,5 m), débit 40 L/h 

- pluviométrie installa
on : 4,2 mm/h 

tensions 

pluie 

Remontée significa
ve des tensions sur les 2 profondeurs après les 1
ers

 apports d’irriga
on (26 

et 27/06) et la pluie du 30/06 (25 mm environ).  

Déclenchement logique de l’irriga
on avec un apport de 3 h environ, soit autour de 13 mm.  

Evolu
on des tensions à suivre dans les prochains jours, compte tenu de la consomma
on des 

jours précédents (autour de 20 mm pour ce type d’irriga
on dans le secteur de Carcassonne) 

et les prévisions météo annoncées.  

NB : pour mesurer les apports d’irriga�on, un comp-

teur est installé sur une gaine de telle sorte qu’il 

mesure 1 300 L/h  

(cf. graphique irriga�on ci-dessous)  
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Exemple 1 :  

- 1 ligne de gou�e-à-gou�e dans le rang, espacement 1,25 m entre chaque gou�eur 

- débit gou�eur = 2 L/h 

- écartement entre les rangs : 4 m  

 pluviométrie = 2 / (1,25 x 4) = 0,4 mm/h 

Consomma'on  : 10 mm en 7 jours (voir tableau page 2) 

 durée d’irriga'on = 10 / 0,4 = 25 h environ, à frac'onner sur plusieurs jours, par exemple 3,5 h par jour 

 

 

Exemple 2 :  

- 1 ligne de micro-asperseur dans le rang, espacement 3 m entre chaque micro-asperseur 

- débit gou�eur = 40 L/h 

- écartement entre les rangs : 4 m  

 pluviométrie = 40 / (3 x 4) = 3,3 mm/h 

Consomma'on  : 17 mm en 7 jours (voir tableau page 2) 

 durée d’irriga'on = 17 / 0,4 = 5 h environ, à frac'onner, par exemple 2 apports de 2,5 h dans la semaine 

 

 

Comment calculer ses  

apports d’irriga�on?  
Il faut d’abord calculer la pluviométrie de son installation, 

c’est-à-dire la quantité d’eau en mm et ainsi déterminer la 

durée d’irrigation nécessaire.  

 

 

* distributeurs : gou�eurs ou asperseurs 


